STANOVISKO K OPRAVNENOSTI VZNIKU NADLIMITNYCH VYDAVKOV

N4zov projektu: ,Obnova budovy a zniZenie energetickej naroc¢nosti stavby”
Subjekt: Hvezdarei a planetarium, Dilongova ul. & 17, 080 01 Presov

Pozadovana vy$ka nadlimitnych vydavkov: 189 579,01 EUR vratane DPH

Poradované nadlimitné vydavky su potrebné na dofinancovanie stavebnych prac ana
dofinancovanie dopracovania projektovej dokumentacie.

Dévody vzniku a opodstatnenosti nadlimitnych vydavkov poZadovanych na stavebné prace na
predmetnej akcii s podrobne rozpisané v predloZenej dovodovej sprave a kvantifikované
v prilozenom rozpocte s polozkovitym stpisom prac. Pozadované nadlimitné vydavky vtomto
rozpotte st rozdelené do samostatnych ¢asti podl'a miesta vzniku.

Jednotlivé zmeny, odchylky anaviac prace oproti vypracovanej projektovej dokumentacii su
dokumentované fotodokumentaciou, zaznamenavané a kvantifikované v stavebnom denniku.

K uvedenym zmendm a pracam naviac bol dita 18.7.2017 zvolany poslanecky kontrolny dei za
pritomnosti poslancov zvolenych za volebny obvod PreSov, ktor{ boli oboznameni s vy$Sie uvedenou
problematikou.

Na zaklade rokovani so zhotovitelmi bola stanovena kone¢na potreba dofinancovania
stavebnych prac v celkovom objeme 179 979,01 EUR vratane DPH apotreba dofinancovania
dopracovania projektovej dokumentécie v celkovom objeme 9 600 EUR vratane DPH, ¢o znamena
celkom 189 579,01 EUR vratane DPH.

Vzhl'adom na vyiSie uvedené doporucujeme schvalit nadlimitné vydavky na predmetny projekt
v pozadovanej vyske 189 579,01 EUR.

V Presove, 8.8.2017

Vypracoval: Ing. Vladimir Val'a %

vedtci odd. investicif a verejnych satazi
Odbor organizaény U PSK

Schvalil:
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»Hvezdaren a Planetarium PreSov “
Obnova budovy a znizenie energetickej ndro¢nosti stavby

DOVODOVA SPRAVA
K VIAC PRACAM

STAVEBNIK: Hvezdarei a Planetarium
Presov
Dilongova 17
080 01 Presov

REALIZACNA FIRMA : EUROBUILDING a.s. Bratislava

MIESTO STAVBY: Presov, Dilongova 17
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Zdbévodnenie zmien :

Podas realizécie diela dochadza k odpo&tom nerealizovanych poloZiek z dovodu zmeny
technického rieSenia ako aj pracam naviac .

Dévody zmien technického riefenia :

Spracovana projektova dokumentacia vychadzala z poskytnutych podkladov - vykresy
realizovaného stavu, obhliadky a vlastného domerania projektanta.

Po obnaZeni vrchnych &asti konstrukcii ,osekani omietok , prevedeni vykopov, vyburani
streSncho plast’a boli zistené d’alsie poZiadavky na tipravy konstrukeii na objekte , ktoré je
potrebné opravit’, pripadne zmenit’ technické rieSenie. Tieto skutoénosti nebolo moné zistit
pred rozobratim vrchnych kon§trukeii .

Novozistené poziadavky na rieSenie :

Po osekani omietok boli zistené vady na Zel. bet. konstrukcidch , na nosnych
prefabrikovanych rebréch je obnaZen4 , ktora nemd dostatoéné resp. Ziadne krytie. Je
skorodovana a je nutné riesit’ jej sandciu naterom kov. konstrukeif a aplikdciou reprofilaénymi
maltami./napr.SIKA/

Po prevedeni vykopov boli konstatované poruchy kanalizacie /zalomenie/ ktorych tprava
nebola predmetom rieSenia , ale ako bolo zistené porucha bola dlhodob4 a v mieste
spojovacieho kréku do§lo vyraznému zamoknutiu muriva. Po jeho presuseni bude nutn4 jeho
sandcia a doizolovanie . Pri nerieSeni by mohlo dojst’ k vyraznej$im $koddm na budove.

Skutkovy stav realizovanej stavby vykazuje mnoZstvo nerovnosti a kons$trukénych
nepresnosti, ktoré vyZzaduji tak v ndvrhovej ako aj v realizadne dasti potrebu ich dodato&ného
rieSenia .

PoZiadavky na technologicky postup a kvalitu podkladnych vrstiev u novo navrhovanych
konstrukeif si vyZaduji vyrovnanie , doteplenie a drobné opravy podkladov tak, aby aplikacia
novych vrstiev mohla byt’ realizovand s garanciou kvality.

Prefabrikované rebra vykazujui po osekani posuny, ktoré bude nutné vyrovnavat’
atypickymi rieSeniami. To vyZaduje néro¢nejsie zostladenie prac, koordinéciu jednotlivych
remesiel pri osadzovani zasklenych ploch , zatepleni a obkladov aj overovanie rieseni d’alimi
nékresmi a prepotami aZ s podrobnostou dielenskych detailov .

Na zéklade doteraz zistenych skuto&nosti bude potrebné dodato&né vyrovnanie stropnych
konstrukeif aj po obnaZeni vrstiev na kruhovom objekte.

Do vykazu je potrebné doplnit’ OSB dosky , ktoré sii vo vykrese ,ale chybali v rozpodte .

V priebehu prac bolo upravené riesenie zateplenia rimsy pri kotolni, bolo zistené, e jej
vyburanie a ndsledné zateplenie ploch bude technicky vhodnejsie . Vyziada si to Upravy
vedenia streSnych zvodov aj odvetrdvacich prvkov plynu z kotolne .Vysledkom bude
estetickejsie a bezporuchové riesenie .

VyraznejSou zmenou je rieSenie vylezu na strechu, kde pouZitie zasklenej hmoty ndm
vytvori lepsie vySkové predpoklady na prechod a celkovii vyskovua optimalizéciu konstrukeii
pre pozorovanie oblohy .Uvedend poZiadavka na zmenu bola vyvolana prevadzkovatelom
budovy a pracovnikmi pozorovatel'ne - dalekohl'adu . Projektanti preverili alternativne
mozZnosti vystupu na strechu , novo predloZené rie$enie bolo prijaté ako vhodnejsie zo strany
uzivatel'a. Z dovodu komplikovanej realizovatelnosti zateplenia stropu v miete V}’flgggw_.z_hora,
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V sti¢asnosti sme na stavbe nasli viditelné praskliny dlaZieb, novo zamoknuté &asti atik,
poruSené soklové obklady a z dovodu poZiadavky na zarudent garanciu funkénosti strechy
ako celku sme previedli sondy .Na zdklade sond projektant upravil tech. rie$enie na
celoplodné zateplenie a hydroizolaciu Fatrafol.

Stavba planetaria patr{ medzi objekty modernistickych skvostov presovskej architekttiry
a preto hlavne v €asti kruhového objektu planetéria je potrebné klast’ déraz na preciznu
realizaciu .Projekt nemohol predpokladat’ tak vyrazné nepresnosti a nerovnosti nosnych
konstrukcif pred obnaZenim vrchnych krycich vrstiev ani potrebu ich tprav .

Na stavbe je poZzadovand zvy$end suinnost’ projektanta aj pri sprefiovani vyrobnych detailov
a Casté konzultacie na stavbe s poddodéavatel'mi.

Naséitanim nepresnosti stavby dochadza potrebe ich rieSenia , k rozdielom vo
vykazoch, ktoré je nutné aktualizovat’ podla skutkového stavu . Cielom navrhovanych tiprav
je optimalizécia a spresnenie technického riedenia tak , aby bola stavba prevedena kvalitne s
garantovanou zarukou .

Jednotlivé odchylky od projektu st dokumentované fotodokumentaciou ,
zaznamenavané v denniku a kvantifikované .

Spresnenie vykazu vymer v priebehu prac je vypracované a aktualizované v zmysle
miery poznania stavby po otvoreni kongtrukcif , potreba zrealizovania uvedenych préac je
predpokladom pre pokradovanie stavby ako aj jej véasné ukondenie.

PredloZené nacenenie naviac pric vytvira finan¢ny rdamec na dokonéenie stavby aj
s potrebou na rieSenie zistenych a predpokladanych naviac prac po odkryti vrchnych
konStrukcii . Presn4 kvantifikdcia a Specifikicia bude predmetom kontroly
prevedenych pric, fakturovat’ sa budii len skutoéne zrealizované vykony .
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